Programacion Shell
© RA-MA www.adminso.es

1.1 CONFIGURACION FIREWALL: IPTABLES

Iptables es un sistema de firewall vinculado al Kernel de Linux que se ha extendido
enormemente a partir del kernel 2.4 de este sistema operativo. Un firewall de iptables no es
como un servidor que se inicia o detiene o que pueda caer por un error de programacion:
iptables esta integrado con el kernel, es parte del sistema operativo.

Funciona mediante la aplicacion de reglas. Para ello se ejecuta el comando iptables, con
el que se afiaden, borran, o modifican reglas. Por ello un firewall de iptables no es mas que un
simple script de Shell en el que se van ejecutando las reglas de firewall.

Si desea conocer las reglas activas (IPv4) ejecute:

# iptables -L

Y para obtener las reglas de IPvo:

# ip6tables -L

Se pueden utilizar scripts Bash para llevar a cabo cambios en las reglas del firewall. Una
de las posibles acciones (poco recomendable) es eliminar todas las reglas, con lo que el firewall
queda desactivado, permitiendo todo acceso a la red (Ejemplo jError! No hay texto con el
estilo especificado en el documento..l).

#!/bin/bash

echo "Desactivando Firewall..."
iptables -F

iptables -X

iptables -t nat -F

iptables -t nat -X

iptables -t mangle -F

iptables -t mangle -X

iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

Igualmente se puede hacer para las reglas de IPv6 (Ejemplo jError! No hay texto con
el estilo especificado en el documento..2).

#1/bin/bash
IPT6="/shin/ip6tables"
echo "Desactivando Firewall IPv6..."
$IPT6 -F
$IPT6 -X
$IPT6 -Z
Lor table in $(</proc/net/ip6_tables names)
o}
$IPT6 -t $table -F
$IPT6 -t $table -X
$IPT6 -t $table -Z
done
$IPT6 -P INPUT ACCEPT
$IPT6 -P OUTPUT ACCEPT
$IPT6 -P FORWARD ACCEPT
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1.1.1 Scripts de administracion

Un administrador debe tener sumo cuidado con las reglas que aplica, por lo que debe
tener un amplio conocimiento de Iptables.

Si no dispone de un gran conocimiento sobre [PTables, el Ejemplo jError! No hay
texto con el estilo especificado en el documento..3 puede ayudarle a manejarlas de un
modo algo mas sencillo.

#!/bin/bash
# Manejo simple de iptables

complete_rule=iptables
part_rule=

function _aplicar

echo -e "Aplicar $part_rule a $complete_rule? ( s/n)"

read a

if [$a="s"]]

then
complete_rule=$(echo $complete_rule $part_r ule)
echo regla:$complete_rule

else

. echo regla:$complete_rule

i

}

function asistente # asistente: Ejecuta un asistent e guiado para afadir una
regla

clear

echo "afiadir o quitar norma"

echo "afiadir | quitar [INPUT|OUTPUT|FORWARD]"
echo -e "qué hacer)\c"

read aa

$aa

echo "protocolos admitidos: tcp udp icmp all*
echo -e "protocolo)\c"

read pro

protocolo "$pro"

echo "seleccione politica"

echo "acciones: aceptar | rechazar | ignorar "
echo -e "accién)\c"

read ac

$ac

echo "direccion: origen | destino [IP o host]"
echo -e "direccién)\c"

read di

$di

if ["$pro" ="tcp"]-o["$pro" = "udp"]
then
echo "puerto al que aplicar la norma"
echo -e "puerto)\c"
read pu
puerto $pu
fi

echo "Puede Aplicar la norma ahora o afadir"
echo "mas propiedades en éste mismo CLI"
echo -e "Aplicar la norma ahora (s/n)?\c"
read ap
if [[ $ap ="s"]]
then

aa=$(echo $aa | cut-d " " -f 1)

if [ $aa = "afiadir" 1]

then
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ejecutar
else
echo -e "Desea borrar ésta norma?? (s/n )?\c"
read bbb
if [[ $bbb = "s" ]
then
ejecutar
else
echo "No Borrada"
fi
fi
else
echo "Use la ayuda para ver que propiedades
echo "tiene disponibles"
echo""
fi

}

function afadir # afiadir INPUT|OUTPUT|FORWARD]: Afi ade al tipo de Norma
echo "-A"
part_rule="-A $1"
_aplicar

function quitar # quitar [INPUT|OUTPUT|FORWARD]

echo "-D"
part_rule="-D $1"
_aplicar
function protocolo # protocolo [tcp|udplicmp|all]: Afiade un tipo de protocolo
echo "-p $1"
part_rule="-p $1"
_aplicar
function puerto # puerto [n]: Define el puerto de | a norma

echo Puerto: $1
part_rule="--dport $1"
_aplicar

function aceptar # aceptar: Aplica la norma ACCEPT a los paquetes
echo "-j ACCEPT"
part_rule="-j ACCEPT"
_aplicar

function rechazar # rechazar: Aplica la norma REJEC T a los paquetes
echo "-j REJECT"
part_rule="-j REJECT"
_aplicar

function ignorar # ignorar: Aplica la norma DROP a los paquetes
echo "-j DROP"
part_rule="-j DROP"
_aplicar

function interfaz # interfaz [ethn] Define el inter faz para la norma
echo "-i $1"

part_rule="-i $1"
_aplicar

function numero # numero [n]: Define el nimero de n orma (util para borrar)

{
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echo "-I $1"
part_rule="-1 $1"
_aplicar

function origen # origen [IP o HOST]: Define el ori
norma

echo "-s $1"
part_rule="-s $1"
_aplicar

function destino # destino [IP o HOST] Define el de
norma

echo "-d $1"
part_rule="-d $1"
_aplicar

function normas # normas: Hace un listado de las no
{

echo "Norma que esta siendo editada"

echo $complete_rule

echo "Ultima parte aplicada o no a la norma"

echo $part_rule

echo""
echo""
i=$(whoami)

if [[ $i !="root" ]
then

echo "No es root, no se puede ejecutar ipta
else

iptables -L -v
fi

}

function nueva # nueva: Empieza a hacer una norma n

complete_rule="iptables"
part_rule=""
echo "Nueva norma iniciada"

}

function ejecutar # ejecutar: Aplica la norma

echo "Aplicando norma: $complete_rule"
$complete_rule
echo "Hecho"

}

function guardar # guardar [fichero] Vuelca en un a
echo "Guardar normas en fichero"
echo "nombre del fichero)\c"
read nom

iptables-save > $nom
echo "Guardado como $nom"

# exit 0 : sale del script

while [[ $? 1]
do

i=$(whoami)
if [[ $i = "root" ]]
then

echo "No es root, no se aplicara ningin cam
fi
echo "Configurador de iptables."
echo -e "root)\c"
read rul
$rul
done

gen del paquete para la

stino del paquete de la

rmas existentes

bles

ueva

rchivo las normas

bio"
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El funcionamiento del scrit anterior es muy sencillo, sobre todo a través del asistente. A
continuacion se demuestra como habilitar el trafico de la red local (192.168.1.0/24) que se dirija

hacia el puerto 80 (http):

[root@localhost ~]# ./iptables.sh
Configurador de iptables.
root)asistente

afiadir o quitar norma

afadir | quitar [INPUT|OUTPUT|FORWARD]
qgué hacer)afiadir FORWARD

-A

Aplicar -A FORWARD a iptables? (s/n)

S

regla:iptables -A FORWARD

protocolos admitidos: tcp udp icmp all
protocolo)tcp

-p tcp

Aplicar -p tcp a iptables -A FORWARD? (s/n)

S

regla:iptables -A FORWARD -p tcp

seleccione politica

acciones: aceptar | rechazar | ignorar

accion)aceptar

-j ACCEPT

Aplicar -j ACCEPT a iptables -A FORWARD -p tcp? (s/
s

regla:iptables -A FORWARD -p tcp -j ACCEPT
direccién: origen | destino [IP o host]
direccién)origen 192.168.1.0/24

-5 192.168.1.0/24

Aplicar -s 192.168.1.0/24 a iptables -A FORWARD -p
S

regla:iptables -A FORWARD -p tcp -j ACCEPT -s 192.1

puerto al que aplicar la norma

puerto)80

Puerto: 80

Aplicar --dport 80 a iptables -A FORWARD -p tcp -j

(s/n)

S

regla:iptables -A FORWARD -p tcp -j ACCEPT -s 192.1

Puede Aplicar la norma ahora o afadir

mas propiedades en éste mismo CLI

Aplicar la norma ahora (s/n)?s

Aplicando norma: iptables -A FORWARD -p tcp - ACCE
dport 80

Hecho

Configurador de iptables.

root)normas

Norma que estéa siendo editada

iptables -A FORWARD -p tcp -j ACCEPT -s 192.168.1.0
Ultima parte aplicada o no a la norma

--dport 80

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target protoptin out sour
destination

2600 161K RH-Firewall-1-INPUT all -- any an
anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target protoptin out sour
destination

0 OREJECT all -- any any anyw
reject-with icmp-host-prohibited

0 OACCEPT tcp -- any any 192.
tcp dpt:http

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2346 packets, 121K byte

pkts bytes target protoptin out sour
destination

Chain RH-Firewall-1-INPUT (1 references)

n)

tcp -j ACCEPT? (s/n)

68.1.0/24

ACCEPT -s 192.168.1.0/24?

68.1.0/24 --dport 80

PT -5 192.168.1.0/24 --

/24 --dport 80

ce
y anywhere

ce

here anywhere

168.1.0/24 anywhere

s)
ce
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pkts bytes target protoptin out sour ce
destination
2292 115K ACCEPT all -- lo any anyw here anywhere
308 46645 ACCEPT all -- ethl any anyw here anywhere

0O OACCEPT icmp-- any any anyw here anywhere
icmp any

0O OACCEPT &esp -- any any anyw here anywhere

0 OACCEPT ah -- any any anyw here anywhere

0 OACCEPT udp -- any any anyw here
224.0.0.251 udp dpt:mdns

0O OACCEPT udp -- any any anyw here anywhere
udp dpt:ipp

0 OACCEPT tcp -- any any anyw here anywhere
tcp dptipp

0O OACCEPT all -- any any anyw here anywhere
state RELATED,ESTABLISHED

0 OACCEPT tcp -- any any anyw here anywhere
state NEW tcp dpt:ssh

0 OACCEPT tcp -- any any anyw here anywhere
state NEW tcp dpt:http

0 OACCEPT tcp -- any any anyw here anywhere
state NEW tcp dpt:domain

0O OACCEPT udp -- any any anyw here anywhere
state NEW udp dpt:domain

0 OREJECT all -- any any anyw here anywhere

reject-with icmp-host-prohibited
Configurador de iptables.
root)exit

[root@localhost ~]#

El Ejemplo jError! No hay texto con el estilo especificado en el
documento..4 presenta una version mas completa y elegante para trabajar con iptables.

#!/bin/bash
# Manejo de iptables

ec ho -e Whkkkkkkkkkkkkkkkk B I E NVE N I D O*************"

HHHHHHHH R DECLARACION DE FUNC  IONES
HHH R R R R R R
checkstatus()

opt_checkstatus=1
while [ $opt_checkstatus != 7 ]
do
clear
#echo -e "\nSeleccione una opcion:\n
echo -e "\n\t****|mportante: Guarde sus iptable s antes de
parar/reiniciar el servicio iptables*****\n"
echo -e "
1. Guardar las iptables\n
2. Estado de Iptables\n
3. Inicializar el servicio iptables\n
4. Parar el servicio iptables\n
5. Reiniciar el servicio iptables\n
6. Flush iptables (**Uselo bajo su responsabili dad**)\n
7. Volver al menu principal”

read opt_checkstatus

case $opt_checkstatus in

1) echo _e * *k%k *k%k *k%k *k%k *k%k *k%k *k%k *******************\n"
[etc/init.d/iptables save
echo -e
"\nr\ * * * * * * * *******\n"
echo -e "Presione Intro para continuar..."
read temp;;
2) echo -e *******************\n"

/etc/init.d/iptables status
echo -g "*FFFxEkkkkkkkkkkkkkkkokox

* * Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk"
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echo -e "Presione Intro para continu
read temp;;

3) echo -e FRkkk kR kkkkokokokokokokokokokokokokdkokokokokkok
/etcl/init.d/iptables start

echo -e ik
echo -e "Presione Intro para continu
read temp;;

* * *

4) echo -e Rk kR kR Rk kkkokokokokokokokokokokokokdkokokokokokok
[etc/init.d/iptables stop

echo -e ik
echo -e "Presione Intro para continu
read temp;;

* * *

5) echo -e Rk kR kR Rk
/etc/init.d/iptables restart

echo -e * i Rk
echo -e "Presione Intro para continu
read temp;;
6) iptables -F
echo -e
echo -e "Todas las reglas han sido e
echo -e
echo -e "Presione Intro para continu
read temp;;
7) main;; -
*) echo -e "Opcién incorrecta!"
esac
done
}

ar...

*******************\n"

e VO
ar...

*******************\n"

e VO
ar...

*******************\n"

*******************\n"

ar...

Fkkkx!!

liminadas!!"

*****\n"

ar..."

HHHHHHHRR AR CONSTRUCCION DE REG  LAS

e
buildfirewall()

{
T ARadir regla HHHHEHHEHHE
echo -e "Desea afadir una nueva regla?\n
1. INPUT
2. OUTPUT
3. Forward"
read opt_ch
case $opt_chin
1) chain="INPUT" ;;
2) chain="OUTPUT" ;;
3) chain="FORWARD" ;;
*) echo -e "Opcion incorrecta!"
esac

H#HHHH#HHHH Obtencion de la direccion |P #H##H#H#HHHH

echo-e"

1. Firewall: regla para IP individual\n

2. Firewall: regla para la subred\n

3. Firewall: regla para todos las fuentes\n"
read opt_ip

case $opt_ip in

1) echo -e "\nIntroduzca la direccién IP de orig
read ip_source ;;

2) echo -e "\nIntroduzca la subred de origen (e.
read ip_source ;;

3) ip_source="0/0" ;; #cualquier fuente

#4) ip_source = "NULL" ;;

*) echo -e "Opcion incorrecta!"

esac

#HiH#HEHHE Obtencion de la IP de destino #Ht#H#HHHH
echo-e"

1. Firewall: regla para IP de destino Unica\n

2. Firewall: regla para una subred de destino\n

3. Firewall: regla para todos los destinos\n"

read opt_ip

en"

g 192.168.10.0/24)"
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case $opt_ip in

1) echo -e "\nintroduzca la IP de destino"
read ip_dest ;;

2) echo -e "\nIntroduzca la subred de destino (e .0 192.168.10.0/24)"
read ip_dest ;;

3) ip_dest="0/0" ;; #todos los destinos

*) echo -e "Opcién incorrecta!"

esac

HHHRHHHEHAHHEA Obtencion del protocolo ##tHHHH Bt
echo-e"

1. Boquear todo el trafico TCP

2. Bloguear un servicio TCP especifico

3. Bloquear un puerto especifico

4. No usar protocolo”

read proto_ch

case $proto_ch in
1) proto=TCP ;;

2) echo -e "Introduzca el nombre del servicio TC P: (USE MAYUSCULAS)"
read proto ;; )

3) echo -e "Introduzca el nombre del puerto: (US E MAYUSCULAS)"
read proto ;;

4) proto="NULL" ;;
*) echo -e "Opcién incorrecta!”
esac

TR Funcion de |a regla #HH i HEHHEHHE
echo -e "Qué debe hacer la regla?

1. Aceptar el paquete

2. Rechazar el paquete

3. Reenviar el paquete

4. Crear Log"

read rule_ch

case $rule_chin

1) rule="ACCEPT" ;;
2) rule="REJECT" ;;
3) rule="DROP" ;;
4) rule="LOG" ;;
esac

B Generacion de la regla #HiH#H W
echo -e "\n\tPresione Intro para generar la regla "

read temp

echo -e "Regla generada: \n"

if [ $proto == "NULL" ]; then

echo -e "\niptables -A $chain -s $ip_source -d $ip_dest -j $rule\n"
gen=1
else
echo -e "\niptables -A $chain -s $ip_source -d $ip_dest -p $proto -j
$rule\n"
gen=2
fi
echo -e "\n\tDesea almacenar permanentemente la r egla en IPTABLES? Si=1 ,
No=2"
read sino
if [$sino==1]&&[ $gen == 1 ]; then
iptables -A $chain -s $ip_source -d $ip_dest -j $rule
else if [ $sino == 1] && [ $gen == 2 |; then
iptables -A $chain -s $ip_source -d $ip_dest -p $proto -j $rule
else if [ $sino == 2 ]; then
main
fi
fi
fi
}
main()
ROOT_UID=0
if [ $UID == $ROOT_UID ];
then

clear
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opt_main=1

while [ $opt_main != 3]

do

echo -e "\\\AANMNAMNANNAAN®

echo -e "\t*****Men( Principal*****\n

1. Comprobar los servicios de iptables\n
2. Construir su firewall con iptables\n

3. Exit"

read opt_main

case $opt_main in

1) checkstatus ;;

2) buildfirewall ;;

3) exit 0 ;;

*) echo -e "Opcion incorrecta!"
esac
done
else

echo -e "Debe ejecutar $0 como root!"

fi

main
exit 0

El siguiente ejemplo demuesta como utilizar el script para comprobar las reglas del
firewall y posteriormente crear una nueva regla que de acceso al firewall desde la red local
(192.168.1.0/24).

[root@localhost ~]# ./iptables2.sh
****************B I ENVE N I DO*************
***MenU Principal*****
1. Comprobar los servicios de iptables
2. Construir su firewall con iptables
3. Exit
1
**xx|mportante: Guarde sus iptables antes de parar/reiniciar el
servicio iptables*****
1. Guardar las iptables
. Estado de Iptables
. Inicializar el servicio iptables

2

3

4. Parar el servicio iptables

5. Reiniciar el servicio iptables
6
7

. Flush iptables (**Uselo bajo su responsa bilidad**)
. Volver al menu principal
2 * * * * * * * * * * *kkk
Tabla: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source desti nation
1 RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source desti nation
1 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0 .0/0 reject-with
icmp-host-prohibited
2 ACCEPT tcp -- 192.168.1.0/24 0.0.0 .0/0 tcp dpt:80

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source desti nation
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Chain RH-Firewall-1-INPUT (1 references)

num target prot opt source desti

1 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0

2 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0

3 ACCEPT icmp-- 0.0.0.0/0 0.0.0
255

4 ACCEPT esp - 0.0.0.0/0 0.0.0
5 ACCEPT ah -- 0.0.0.0/0 0.0.0
6 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 224.0
7 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0
8 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0

9 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0

RELATED,ESTABLISHED

10 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0
tcp dpt:22

11 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0
tcp dpt:80

12 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0
tcp dpt:53

13 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0
udp dpt:53

14 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0

icmp-host-prohibited

* * * * * * * * * *

Presione Intro para continuar...
k% |mportante: Guarde sus iptables antes
servicio iptables*****
. Guardar las iptables
. Estado de Iptables
. Inicializar el servicio iptables
. Parar el servicio iptables
. Reiniciar el servicio iptables

. Flush iptables (**Uselo bajo su responsa

~N o o b~ woN R

. Volver al menu principal
7
AVAAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY)
*****Menl Principal*****
1. Comprobar los servicios de iptables
2. Construir su firewall con iptables
3. Exit
2
Desea afiadir una nueva regla?
1. INPUT
2. OUTPUT
3. Forward
1. Firewall: regla para IP individual
2. Firewall: regla para la subred

3. Firewall: regla para todos las fuentes

2

Introduzca la subred de origen (e.g 192.168.10.0/24

192.168.1.0/24
1. Firewall: regla para IP de destino Unica

2. Firewall: regla para una subred de destino

nation
.0/0
.0/0
.0/0

.0/0
.0/0
.0.251
.0/0
.0/0
.0/0
.0/0
.0/0
.0/0
.0/0

.0/0

*kkk

icmp type

udp dpt:5353

udp dpt:631
tcp dpt:631
state

state NEW
state NEW
state NEW
state NEW

reject-with

de parar/reiniciar el

bilidad**)
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3. Firewall: regla para todos los destinos
3

1. Boquear todo el trafico TCP
2. Bloguear un servicio TCP especifico
3. Bloquear un puerto especifico
4. No usar protocolo
3

Introduzca el nombre del puerto: (USE MAYUSCULAS)
TCP
Qué debe hacer la regla?
1. Aceptar el paquete
2. Rechazar el paquete
3. Reenviar el paquete
4. Crear Log
1

Presione Intro para generar la regla!

Regla generada:

iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 -p TCP - j ACCEPT

Desea almacenar permanentemente la regla en IPTABLES? Si=1, No=2
1
JAVAAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYS

*xxxxMenud Principal*****
1. Comprobar los servicios de iptables
2. Construir su firewall con iptables

3. Exit

3

|11
-l
L1
L
|
(D
[—
(D
[—

S PROPUESTOS I

1.  Suponiendo el siguiente esquema de red:

ServidorLinux ‘/

Firewall
Red Inema . |
Desarrolle un script para configurar el firewall del servidor para que realice las siguientes tareas:

e Permita todos los accesos al servidor Linux desde la red interna.
* Desde internet permitir solo las conexiones a los servicios HTTP, HTTPS Y SMTP.

192.168.0.0/24




Programacion Shell
© RA-MA www.adminso.es

2. Suponga que dispone de dos redes locales con varios equipos y un servidor Linux haciendo
funciones de routing entre ambas redes, tal y como muestra el siguiente esquema:

il

Red Externa

LA

192 168 1000224

et

<l

Servidor Linux /

etho

Red Intema

1003 w24
"H "= "s....

Desarrolle un script para configurar el firewall del servidor Linux teniendo en cuenta que debe
realizar las siguientes tareas:
* Realizar un enmascaramiento de la red interna.
* Redireccionar las peticiones Web a la maquina 10.0.3.40, permitiendo el trafico
especifico en el firewall.
*  Permitir solo el trafico de salida de tipo WEB y DNS, y el resto se rechaza.
* Realizar un registro (Log) de intentos de acceso desde la red externa al firewall y a los
equipos internos.
» El firewall solo admitira conexiones SSH desde la red interna.
* Limitar el trafico de control ICMP para evitar ataques DoS (hasta un maximo de cinco
peticiones por segundo)

3. Suponga que dispone de una red local con varios equipos y un servidor Linux haciendo las
funciones de routing de dicha red local e Internet, tal y como muestra el siguiente esquema:

eth1: 80.16.155.200
e

o

<

Servidor Linux =
Firewall -

MNAT J
eth0: 192.168.0.1
Red Intema [

-

182.168.0.0/24

Desarrolle un script de modo que el firewall cumpla las siguientes restricciones:
* Proporcione acceso a Internet a los equipos internos a través de SNAT con la direccion
del servidor Linux.
*  No debe permitir a los equipos internos:
*  Hacer ping a un equipo externo.
e Acceder por FTP a un equipo externo.
¢ Acceder por SSH al servidor Linux.
e No debe permitir al servidor Linux:
¢ Recibir ninguna peticion a los puertos privilegiados (1-1024) desde la red local.
*  Se permite todo lo demas (politica ACCEPT).
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4. | Realice un script de elimine toda la configuracion establecida por el ejercicio anterior.



