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11.4 OPERADORES LOW Y HIGH

Para facilitar la tarea de programacion € ensamblador MPASM permite utilizar
mUltiples operadores aritméticos que actlian sobre los operandos. En d apéndice C =
detalan dgunos. En este tema se van a utilizar los operadores LOW que retorna d byte bgjo
dd vdor de una etiqueta multi-bytey HIGH que retorna e byte dto. Ejemplo:

Vaor EQU OxD27A ; Constante con un valor de 16 bits.

moviw  LOW Vdor ; W se carga.con OX7A.
moviw  HIGH Vdor ; W se carga.con 0xD2.

11.5 TABLAS EN LIMITES DE PAGINA DE 256 BYTES

Al finad del tema 9 sobre sdtos se demostré como la instruccion addwf PCL,F no
funciona correctamente cuando € vaor de PCL se desborda sin que € registro PCLATH se
incremente convenientemente (figura 9-8). Para solucionarlo se planted la conveniencia que
los sdtos indexados no se utilicen por encima de las primeras 256 posiciones de memoria
ROM.

A veces, la utilizacion de tablas provoca que supere este vaor y la tabla se extiende
inevitablemente mas alla de la posicion OxFF de memoria de programa. Para solucionarlo se
utiliza € procedimiento descrito en @ dguiente gemplo que permite € correcto
funcionamiento de las tablas Stuadas en cudquier lugar de lamemoria de programa.

; xxxxx ** Td:)I% 07$-n khkkkhkkkhkhkkkhkhkkkhkhkkhkhhkkhkhkkkhhkkhhkkhhkhkhkkkhhkkhkxkx
; Repetir € gercicio Tablas_03.asm, pero situando la tabla en una posicion tal que desborde
; lapaginadelas primeras 256 posiciones de memoria de programa ROM.

1
. kkkkkkkhkkkkhkhkkkkhkkkkkhkkhkhkkhkkhkkkhkhkkkhkhkhkkhkkkhkhkkkhkhkhkkhkhkkkhkhkkkhkhkkkkhkhkkkkhkkkkkkkxkx
; ZONA DE DATOS

__CONFIG _CP OFF& WDT OFF& PWRTE ON& XT OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>

CBLOCK 0x0C
GuardaOffset
ENDC

. A kkkkkkkhkkkkkhkkkkhkhkkkkhkhkkkkhkkhkhkkhkhkkkhkhkkkkhkhkhkhkkkhkhkkkhkhkkkhkkkkhkkkhkhkkkhkkkkxkx
; ZONA DE CODIGOS

ORG 0 ; El programa comienzaen ladireccion 0.
Inicio
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bsf

crf

moviw

movwf

bcf
Principal

movf

andlw

movwf

moviw

adawf
moviw

btfsc
addlw
movwf
movf
cal
movwf

goto

; Subrutina " TablaVerdad"

STATUSRPO
TRISB
b00011111'
TRISA
STATUSRPO

PORTA,W

b'00000111"
GuardaOffset

LOW (TablaVerdad+1)

GuardaOffsat,F
HIGH (TablaVerdad+1)

STATUSC

1

PCLATH
GuardaOffset, W
TablaVerdad
PORTB
Principal

; Acceso d Banco 1.
; Laslineas dd Puerto B se configuran como salida.
; Las5 lineas del Puerto A se configuran como entrada.

; Acceso d Banco 0.

; Lee d valor delas variables de entrada.

; Se queda con los tres bits bgjos de entrada.

; Guarda d offset del sato.

; Obtiene los 8 bits bajos de la direccion de memoria
; de programa donde esta situadalatablared.

;'Y halad vaor dd sato absoluto dentro de latabla.
; Cinco bits dto de ladireccion de memoriade

; programa donde esté Situadalatablared.

; ¢Hadesbordado la pégina de 256 bytes?

; S, entonces afiade una unidad al PCH.

; Preparael PCLATH.

; Bl offset secargaraend PCL.

; Obtiene la configuracion de saida.

; Sevisualizapor € puerto de sdida

; Latablade la verdad se sitlla desbordando los primeros 256 bytes de memoaria de programa.

ORG

TablaVerdad
movwf

retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw

END

254

PCL

00001010
00001001
00100011
b00001111'
00100000
00000111
00010111
b00111111'

; Cercade borde de la primera pagina de 256 bytes.

; Posicion OX00FE de memoaria de programa (PCH-PCL).
; El sdto dentro de latabla PCH=PCLATH, PCL=W.
; (Ver figura9-8).

; (Configuracion 0). Posicion 0x00FF.

; (Configuracion 1). Posicion 0x0100.

; (Configuracion 2). Posicion 0x0101.

; (Configuracion 3). Posicion 0x0102.

; (Configuracion 4). Posicion 0x0103.

; (Configuracion 5). Posicion 0x0104.

; (Configuracion 6). Posicion 0x0105.

; (Configuracion 7). Posicion 0x0106.

Se comprueba que d mango de las tablas de datos se complica, por tanto, ete
procedimiento sdlo se debe utilizar en caso necesario.



