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•/etc/mtab /etc/fstab Sistema de ficheros

•/etc/raidtab Sistema raid

•/etc/crontab /etc/anacrontab Programador de tareas

•Modo de inicio:

•/etc/inittab Fedora

•/etc/init/rc-sysinit.conf Ubuntu
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Ficheros de inicio

Procesos

Programación de 
tareas
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Modo de ejecución

# runlevel

# telinit 3

•Para ver el nivel de ejecución que tiene actualmente el sistema debe 

ejecutar: 

•Para cambiar manualmente el nivel de ejecución del sistema hay que 
ejecutar: 

Procesos

Programación de 
tareas
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Modo de ejecución

# cd /etc/rc3.d

# ls –l

lrwxrwxrwx 1 root root 17 3:11 S10network -> ../init.d/network

lrwxrwxrwx 1 root root 16 3:11 S30syslog -> ../init.d/syslog

lrwxrwxrwx 1 root root 14 3:32 S40cron -> ../init.d/cron

lrwxrwxrwx 1 root root 13 3:11 S60nfs -> ../init.d/nfs

Cada nivel de ejecución, tiene asociado un directorio donde se 

especifican los servicios que se deben ejecutar o parar. Por 

ejemplo, el directorio /etc/rc0.d corresponde al nivel 0, el 

directorio /etc/rc1.d al nivel 1, etc.

Para ver los servicios de un nivel ejecutamos:

S= Se inicia

K = Se para

El número establece el orden en el que se inician

Procesos

Programación de 
tareas
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PARADA

halt y shutdown –t3 –r now � Cambia al modo 0

reboot � Cambia al modo 6
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El gestor de arranque es el encargado de iniciar cualquier 

sistema operativo que haya sido previamente instalado en el 

sistema (p.e.: Windows, GNU/Linux, FreeBSD). De forma 

tradicional el gestor de arranque utilizado en GNU/Linux era 

LILO, aunque actualmente el gestor de arranque más 

utilizado en la actualidad es GRUB. 

http://www.supergrubdisk.org/

Procesos

Programación de 
tareas
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GRUB - instalación

Y para instalar GRUB en el disco duro se ejecuta:

# grub-install /dev/sda

La instalación de GRUB se realiza de la siguiente forma 

Procesos

Programación de 
tareas
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Esquema de red

GRUB permite:

•Establecer los SO que podemos utilizar para iniciar el 

equipo (SO windows y Linux)

•Proteger el arranque con contraseña

•Personalizarlo
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Administrador de servicios 

ntsysv
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Comandos

Para ver el estado de los diferentes servicios ejecutamos:

# chkconfig --list

Por ejemplo, si quiere que el servidor web se ejecute 

automáticamente ejecutamos:

# chkconfig httpd on

# chkconfig –levels 235 httpd on

# chconfig httpd off

Procesos

Programación de 
tareas
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Administración del servicio

# service httpd restart

También se puede utilizar los servicios con el comando service:

#service <nombre_servicio> <operación>

# /etc/init.d/httpd

Uso: ./httpd

{start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|graceful|help|configtest}

Para utilizar un determinado servicio podemos acceder al 

directorio /etc/init.d y ejecutarlo directamente:

Opciones que permite el servicio

Arranque y 
parada

Servicios

Gestor de 
arranque
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Programación de 
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Servicios  dependientes de xinetd (/etc/xinetd.d)
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Procesos
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Ver procesos en ejecución

# ps � Veo mis procesos

# ps –A � Veo todos los procesos

# pkill <nombre>

o

# kill -9 <ID del proceso>

Si quiero matar un proceso ejecuto

Programación de 
tareas
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Programación de tareas

Servicios

crontab -e

PATH=/bin
0  0  1   *   *  /root/copia_completa.sh
0  1  *   *   *   /roo/copia_incremental.sh

MINUTO   HORA    DIA   MES   día_de_la_semana

Y utilizamos la siguiente sintaxis:

Para programar una tarea ejecutamos:
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