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Esquema de red

En esta unidad vamos a configurar los siguientes servicios:
‘Enrutamiento. Permite que el servidor actie como router y
que una red interna pueda acceder a Internet.

*DHCP. Permite que los clientes de la red obtengan la
configuracion |P de forma automatica.

‘Termnal Server. Permite acceder de forma remota a un
servidor.

*WSUS. Permite administrar las actualizaciones de los
equipos de la red.
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El servicio Enrutamiento y acceso remoto permite que una red
Interna pueda tener acceso a Internet a traves del servidor de
Windows 2008.

Para instalar el servicio debe ejecutar la herramienta
Administracion del servidor y aiadir una nueva funcionalidad.
Para ello pulse en Agregar Roles, seleccione Servicios de
acceso y directivas de redes y a continuacion seleccione el
servicio Enrutamiento y acceso de remoto.
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Configuracion

S Una vez instalado el servicio, debe ejecutar la herramienta administrativa

Introduccién  Enrutamiento y acceso remoto. Seleccione el servidor, pulse el botdn
derecho, seleccione Configurary habilitar Enrutamiento y acceso remoto.
En el asistente que se inicia debe indicar la siguiente configuracion:

Enrutamiento

DHCP

Terminal * Indique el tipo de servicio que desea utilizar. Para permitir que la red

S€IVer interna tenga acceso a Internet seleccione NAT,

Wsus . . . .
* indique la interfaz de red que tiene acceso a Internet,

Asistente para la instalacidn del servidor de enrutamiento y acce:

¢ y finalmente habilite el SerViCiO- Cn"guﬁe‘:!:sael:::;;uunl:-il;rteﬂazexistenteoc:rearunanuevainteffazdemarcadoa

petician para equipos clientes a fin de conectarse a Intemet.

% Ltilizar esta interfaz publica para conectarse a Intemet;
nterfaces de red:

Normbre | Descripcisn | Direccién IP [
Intemet Conexion de red Intel(...  152.168.159.133 (DH...

Conexion de red Intel{...  10.0.0.1

" Crear una conexidn a Intemet de marcado a peticion

Una interfaz de marcado a peticion se activa cuando un cliente usa Intemet. Seleccione esta
opcion si el servidor se conecta con un madem o usando el protocolo punto a punto a través de
Ethemet. B Asistente para interfaz de marcado a peticion se iniciara al final de este asistente.

Para obtener mas informacidn

< firas I Siguiente = I Cancelar
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DHCP
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Contenido DHCP es un servicio fundamental para cualquier red basada en
1 . TCP/IP que tenga muchos clientes. DHCP permite que los
ntroduccion . L _ i ,
~ clientes inicien y reciban de manera automatica los parametros
Enrutamiento . . s ;
e de configuracion IP (IP, mascara de red, puerta de enlace, etc.).

E.,__ Administrador del servidor

. =10l x|
Terminal Aconioll e i i
Server s 2EE = H=
Bl Adiristador del senvicor (SERVID _lm
WSUS EJ‘;%}; SO == =7 =T S = ] v
Serwdor DHCP | Ambito []‘Z -0.0. UJd ed intemna Rt Acdones adidonales 4
5 servidor L_;-ij S r o
E i [#| Filtros
| Ambitn [10.0.0
j Opdones de se
¥ Filtros
3 IPvs

&3] Eﬂ Caracteristicas
[# 7 Diagndstico

= i‘é Configuracion
# £ Almacenamiento
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Configuracion

Para configurar el servicio DHCP debe crear un ambito de difusion
realizando los siguientes pasos:

» Seleccione el servidor DHCP correspondiente en el arbol de consola. Hay
que seleccionar el menu Accion y escoger Ambito nuevo para ejecutar el
asistente.

* Escriba el nombre y la descripcion del ambito que va a crear.

* Indique el intervalo de direcciones que distribuye el ambito. la mascara de

Asistente para ambito nuevo
red

Intervalo de direcciones IP —
Fara definir el intervalo de direcciones del dmbito-debe idertficar un conjurto de |
direciones IP consec utivas.

Ezorba &l intervalo de direcciones que distibuye & dmbito.

Bireccidn 1P inicial: l 152,163 .0 . 50
n £

Direccion IF finak:

Una mascara de subred define cugntos bits de una dirsccion [P se usan para los Ids.
de red/subred ¥ cusntos bits se usan pars &l 1d. de host. Pusde especficar la mascara
de subred por longitud o comao una direccion 1P,

Longitud: 24 ;!

Mascara de subred:
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Configuracion

* Escriba el intervalo de direcciones IP que desea excluir.

* Determine la duracion de la concesion. La duracion de la concesion
especifica durante cuanto tiempo un cliente puede utilizar una direccion IP.

« Para configurar las opciones DHCP hay que seleccionar Configurar estas
opciones ahora. En caso contrario, elija Configurar estas opciones mas
tarde.

* Si ha elegido especificar las opciones DHCP, debe introducir los siguientes
datos: Direccion IP del enrutador o puerta de enlace, Nombre de dominio,
servidores DNS y servidores WINS.

* Para finalizar, debe indicar si quiere activar de manera inmediata el ambito.
Si escoge no, podra activar el ambito manualmente mas adelante.
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Configuracion

Una vez finalizado el proceso, puede ver en el administrador de servidores

DHCP que el ambito se encuentra activo. Dentro del ambito hay cuatro
opciones:

* Conjunto de direcciones. Muestra el conjunto de direcciones y las
zonas de exclusion del ambito.

 Concesion de direcciones. Direcciones que actualmente se
encuentran asignadas.

* Reservas. Direcciones IP que se han reservado de forma estatica.

* Opciones de ambito. En esta zona se encuentran las opciones que
el servidor proporciona a los clientes.
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Opciones

A través de las opciones puede establecer los parametros de configuracion
que van a recibir los ordenadores clientes (puerta de enlace, DNS,

servidores de impresion, etc.). Existen tres formas de establecer las
opciones:

* De forma general.

* Para un determinado ambito. b =t
i General IOpciones a'vanzada&l
* Para un determinado equipo. e spariles 2]
002 Diferencia horaria
003 Enndtador
[ 6064 Servidor horario
[ 205 Servidores de nombres -
1 | |
— Entrads de datos
Mambre de servidor: .
I Resalver |
Direccion 1F:
l . . , Agregar
~ Quitar |
Aina |
Bibain |

‘ Aceptar I I Cancelar Aplicar
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Reservas

Una reserva permite asignar siempre una direccion IP a un equipo a través

de su direccion MAC.

Suminestre mformacidn para un chente reservado.

i 3

Mombre de eseiva

Direccion IF: 192 . 168 .

Direccidn MAL:

Deserpcin

S Hienr compaibies
+ Ambos
" Solo DHCP
" 580 BOOTF

Cosrar
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Estadisticas

El servidor DHCP proporciona dos tipos de estadisticas sobre el uso de las
direcciones IP: por ambito o para todo el servidor. Una vez seleccionado el
elemento sobre el que quiere ver su estadistica, pulse el boton derecho del
raton y seleccione Mostrar Estadisticas.

Estadisticas del 3mbito 132.168.0.0 i |

Descrpcion: Dietalles
Total de direcciones &1
En.uso {05
Clisponible LI |

Actualizar | Cemar I
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TERMINAL SERVER
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Terminal Server permite que los usuarios se conecten de forma
remota a un servidor utilizando el escritorio de Windows. Los
servicios de Terminal Server se pueden utilizar de dos formas
diferentes:

Escritorio remoto. Permite que el administrador acceda al
sistema.
* Servidores de aplicaciones. Permite que cualquier

usuario pueda conectarse al servidor para ejecutar una
determinada aplicacion.

‘%’ Windows Server2008
Enterprise
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Escritorio remoto

Contenido , Y . -
Para activar el escritorio remoto debe realizar los siguientes pasos:

Introduccion

Enrutamiento  « En el menu de inicio, seleccione E
DHCP  Equipo, pulse el botén derecho y Norérsdecaipo | erivar | Opoessvarzades Accesoremdo |
Terminal  seleccione Propiedades. N

cona B conionss s aoneis ottt

— En !a ven’Fana que aparece pulse en
Configuracion avanzada del sistema e Tm———
y pulse en la pestana de Acceso R
remoto. et S ey A (16 pucde

" No pemitir las conexiones a este equipo

¢ Indlque qUIén puede ConeCtarse al {* Pemitir las conexiones desde equipos que ejecuten

cualquier version de Escritorio remato (menos sequro

eq U I pO . ™ Pemitir sélo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio
remoto con Autenticacion a nivel de red (mas sequro)

Ayvudame a eleair Seleccionar usuarios... |

Aceptar I Cancelar | Aplicar |
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Servidor de aplicaciones
En Windows 2008 los servicios de Terminal Server se instalan
de igual forma que otros servicios, desde el Administrador del
servidor, haciendo clic en el enlace Anadir Roles seleccione
Servicios de Escritorio remoto. Al realizar |a instalacion el

asistente permite afiadir las diferentes funciones del Escritorio
remoto entre las que destacan:

* Host de sesion de Escritorio remoto.
« Administrador de licencias de Escritorio remoto.

* Acceso web a escritorio remoto.
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Herramientas = Administrador de servicios de escritorio remoto
Contenido

ntreducaien T E€TMite la monitorizacion y supervision de los usuarios
. | conectados, las sesiones y los procesos de servicio Terminal
nrutamiento ) . .
sucp  Oerver. Ademas, se pueden realizar ciertas tareas

rerminal @dMinistrativas como desconectar o cerrar sesiones de usuarios.

Server
_ ol =l
) Administrador de Senvicios de Escritorio remoto
A o Migrupo ’-31
Usuarios |5&sionﬁ | Procesos |
Servidor | Usuarie | Sesign | Id. | Estedo | Tiempo... | Homdei £ Opdones...
& WIN-_ Administ . Console 1 Activo 13/01/2C = ;
@ Actualizar
& Conectar con el
Vel 3
ﬂ Ayud
[ | ®
K E— il
| [
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Herramientas = Cliente de Terminal Server
Contenido

1 . Para conectarse a un servidor hay que ejecutar la aplicacion

ntroduccion ., o

cnrutamients CONEXION @ eScritorio remoto que se encuentra en Programas,
pHcp ©SCriba eI nombre o la direccion IP del servidor y pulse Conectar

S Coneyion e EcritorioNeoio) B[]
Terminal cgnex_,on a
Server ._"] Escritorio remoto

WSUS | ewie l._w
Mambre de wsuario: Minguno especificado

EI campo del n b d qp estd en blanco. Escriba un
ombre de qp plt

L Conectar H Cancelar ][ Apuda ][Dp CCCCCC »
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Herramientas = Acceso web a Escritorio remoto
Contenido

ntroduccien  \d€mas de utilizar la herramienta Escritorio remoto, es posible
. . conectarse al servidor a través de un simple navegador web
nrutamiento o L
sucp Instalando la funcion Acceso web a Escritorio remoto que se
Terminal €NcUentra dentro de la categoria Servicios de escritorio remoto.

Server

WSUS

E&:ﬁ Conexion predeterminada de Servicios de Escritorio remoto k
=Y co

rexidn de Remaotedpp y Escritorio

Ayuda

Dormiric\hombreDelsuario; ||

llllllllllllll

it
g
%
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Contenido Windows Server Update Services (WSUS) permite a los
S administradores de red administrar las actualizaciones de

Microsoft que se deben instalar en los diferentes equipos de la
red.

Enrutamiento

DHCP

Terminal
Se rve r P’g.i Update Services ;Iglll

57 Archive  Acdén  Ver Ventana  Ayuda ST

) Update services =

DO S
@’[ Esta vista muestra un resumen del estado de sus actualizadones por vista —

= & _
de actualizacdn, 5) Buscar...

Todas las actualizacione

& Actualizaciones criticas =

Nueva vista de ...
E Actualizadones de segu =
E Actualizadones de WsL Vista general Importar actuali,..
B E-C]L.IIDOS ) Todas las actualizaciones Actualizaciones criticas Ver 4
# & Todos los equipos o S ~
&3 Servidores que siguen en Iz |} el 1} W Actualizadones can 0 MNueva ventana ...
I S Con errares: errores:
£# sincronizaciones )
o Informes Actuslizadones Actuslizaciones |G Actualizar
o . requeridas por 0 requeridas par 0
12| Opdones equipos: equipos: ﬂ Ayuda
Actuglizaciones Actualizaciones
' instaladas/no 21 ¥ instaladas/no 5
aplicables: aplicables:
Achislizadones = Actualizacionessin
" gin estado: - estado:

Actualizaciones de seguridad Actualizaciones de WsUS

g Actuzlizaciones = gy Actualizaciones con
* con errores: = errores: i
Actualizaciones Actualizaciones
requeridas por a requeridas par 0
equipos: equipos:
Actualizadones Artualizaciones
I instaladas/no 16 instaladas/no a —
aplicables: aplicables:
Actualizadones - Actuglizadones sin
« | H o | =
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Instalacion
Contenido

Para realizar la instalacion de WSUS debe realizar los siguientes pasos:

Introduccion Instale en el servidor el rol Windows Server Updates Services.

Enrutamiento *Una vez completado el proceso de instalacion se inicia un asistente
DHCP que le permite configurar WSUS. Durante el asistente debe configurar
Terminal los siguientes elementos:
Server Servidor de sincronizacion de contenido. Indique el servidor
WSUS desde el que quiere obtener las actualizaciones. Por defecto
seleccione que quiere obtener las actualizaciones desde Windows
Update.

Seleccione los idiomas y productos Microsoft que tiene en la
= empresa y que desea sincronizar.

‘Indique cuando desea realizar la actualizacion. Se puede

1. ¢Estd configurado el firewall del servidor para que los dientes puedan tener
acceso al servidor?

e [@A[IZAN MaNUalmente o automaticamente a una determinada hora.

3, Ziene credendiales de usuario para el servidor proxy si fueran necesarias?

Para ejecutar de nuevo este asistents, inide el complementn de admiristracion de
WSUS y seleccione Opciones

Ates | sguente > | Erelen Cancelar
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Cliente

Para configurar un equipo cliente que utilice el servidor WSUS debe realizar
los siguientes pasos:
*Ejecute el comando gpedit.msc y acceda a Configuracion del equipo,
Plantillas administrativas, Componentes de Windows y finalmente Windows
Update.
*Habilite como minimo las siguientes directivas:
*Especificar la ubicacion del servicio Windows Update de la
Intranet. Indique donde se encuentra el servidor de actualizacion y de
informes (por ejemplo, ).
Configurar actualizaciones automaticas. Indique cuando y como se
van a descargar e instalar las actualizaciones.
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Administracion - Actualizaciones
Contenido

Las actualizaciones son el eje principal del sistema y por lo
tanto es necesario tener un completo control de las

actualizaciones que se pueden o no instalar en los equipos de
|a red.

Introduccion

Enrutamiento

DHCP

Terminal

Serve

E Update Services N

ﬁ Archiva  Accin  Ver Ventana Ayuda
s 4l el il
W S U ( ﬁ Updats Services
'| 2 & win-PLNDDQSRNSP =
5] E‘:g /| Esta vista muestra un resumen del estado de sus actualizadones por vista | o
Todas las actualizacione $ l de actualizacion, 42 Buscar...
& Actuslizaciones rticas 5] tueva vista de ...
PE Actualizadiones de sequ
& Actualizadones dewsL | Vista general Importar actuali...
El & Fauipos ) Todas las lizaci Actualizaciones criticas Ver »
[# w* Todos los equipes ~ — ~
&7 Servidores que siguen en lz ?Sg":‘rzjzghes 0 r :ﬁ!‘iﬁ“mnes St . Nueva ventana ...
£# Sincronizaciones - ' - — x
g Times Actualizacones Actualizacones |G Actualize pdate Services ~=1o(x|
B . requeridas por 0 requeridas por 1] Archivo  Accdn  Ver Ventsna Ayuda | _ &1 =
Opciones equipos: equipos: H s & k|
Actualizaciones Actualizaciones 4= =h | 'l | | 7]
¥ instaladas/no 21 I instaladas/no 5 =
aplicables: aplicables: _ﬁ Update Services Todas las actualizaciones [
Actualizaciones > Actuglizaciones sin =l ﬁ WIN-PLNDDQSRNSP = o
sin estado: ¢ estadn: . = & Actualizaciones Aprobadién:  Sin aprobar - Estede: Cualquiera
{71 Todas las actuglizacone | Clasifica. 57 Buscar...
Actualizaciones de seguridad Actualizaciones de WSUS & Actualizaciones criticas 5] Nueva vista de
g Actualizaciones i g Actuslizaciones con & Actualizacones de seq
* con errores: = errores: < &1 Actuslizaciones de WSL | Actualizacion para Windows 7 (KBS77632)  Actualiza... 0% Sin aprobar ver 4
Actualizaciones _ Actuslizaciones El & Emipos ) Achuslizacion para Windows 7 para sistem... Actusliza... 0% Sin aprobar Nugva ventana ...
requeridas por a requeridas por ] [= ¥ Todos los equipos
equlst: equ\p?s: & Equipos sin asignar Actualizacion de seguridad para Windows... Actualiza... 0% Sin aprobar |G Actualizar
Actu Actualizaci = : i o . =
B retainee . 16 neizgp. o | g ;Er:::::u o 2| Actualizacién de sequridad para Windows... Actualiza... 0% Sin aprobar Bt
aplicables: aplicables: H i Actulizacisn para Windows XP (KE976662) Actusliza... 0% Sin aprobar
‘,‘J—I ﬂ "}.E“ZI?FTOHES 1] »i\ﬂ.lfljzauones =g ﬂ Opciones Actualizacion para Windows Vista para sis... Actualiza... 0% a%wobar
‘ r Actualizacion para Windows Server 2008 ... Actualiza... 0% Sin aprobar & Aprobar...
Actualizacion para Windows Server 2008 ... Actualiza... 0% Sin aprobar i Dedinar
Actualizacion para Windows Server 2008 ... Actualiza... 0% Sin aprobar LI Cancelar descargs
i =
Paquete de actualizacidn de Windows XP, 25 de octubre de 2001 & Agrupar par ’
|2 Todavia no se han descargado los archivos para esta actualizadén, Esta actualizad <] | 4 Historial de revis...
aprobar, pero no estard disponible para los equipos hasta que la descarga finalice. |2 mformacién de
=
Estado: =
B Equipos con errores: ﬂ Informe de estado
Equipos que necesitan esta actualizaddn:
Euiposiristaladas o aficables: H avuda
M Equipos sin estado:
4 fe i |3 | _'_IJ




U6. Administracion de la red (w2k8)

Administracion - Equipos
Contenido

Introduccion ara ver los diferentes equipos que utilizan el servidor para

enrutamiento  @cCtualizarse puede pulsar en Equipo, Todos los equipos y luego
once €N Equipos sin clasificar.

Terminal T
Server

F57 Archive Accién  Ver Ventana  Ayuda

LA a7 i
WS U S 5] Update Services
El &57 WIN-PLNDDQSRNSP

B & Actualizadones Estado! Cualquiera - (4 Actualizar

Equipos sin asignar (3 equipos de 3 mostrados, 3 en total)

Todas las actualizadone |+ = ; y ; J2 Buscar...
g e !_1| Maombre | Direcdon IP | Sistema operativo | s | 1:1
& Actualizacones de sequ A win-pinddgSrsp 10.0.0.2 0% Adn sininfor, .. Ver L4
@' Actualizaciones de WSL | 4. ofidna_xp.miempres.., 10.0.0.9 Windows XP Prof... 0% Adn sininfor. ., MNueva ventana ...
B E E.q.”'_'I:_'°: s e A julio-pe 192.168.159.1 Windows 7Profe... 0% Adnsininfor... | o Actuslizar
-1 &* Todos los equipos -

£ Equipos sin asignar Q

3% Servidores que siguen en |z

\E;* Sincronizadones
3| Informes

L BE Eiminar
|t=] Opdones c

Ayuda

T

=, Agrupar por 3
ﬂ Informe de estado
Ayuda
win-pinddg5rmSp

Q) Este equipo atn no ha informado acerca de su estado. “|
Estado Pertenencia a

2 Actualizadones con errores:

Actualizadiones regueridas:

Actualizadones instaladas /no aplicables: 0
B actuzlizaciones sin estado: 3535

5& -
1| | o | _’l_l
|
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Administracion - Sincronizaciones
Contenido

Introduccion  EN 1@ S€ccion Sincronizaciones puede ver las sincronizaciones
enrutamiento qUE Na realizado el servidor con Windows Update para
oncp descargar todas las actualizaciones y asi poder distribuirlas a
Terminal  10S clientes de la red.

Server

=100 x

ﬁ Archivo Accom Wer Ventana Ayuda |;Ii|5|

WSUS s s iz

& Update Services Sincronizacion (3 sincrenizaciones) | Acciones

T e [l [t w0
£ Todas las actualizacion: | 13/01/201123:33  14/01/20110:53 Manual Conéxte 2927 0 43 | J/ Buscar..

] Actualizadones criticas | - ; ;
(2) : : i Sincronizar al hora
E Achidiciiones e e O 13/01/2011 23:02 13/01/2011 23:02 Manual Desconoddo a L o}

E Actualizadiones de WsL 0 13/01/2011 22:53 13/01/2011 22:57 Manual Con éxito [i] 00 Opdones de sinc
[ s&# Eguipos b v
[l a2 Todos los equipos
&~ Equipos sin asignar Mueva ventana ...

2 5 servidores que siguen enlz
8 g Sn"ncronid:nes = 1 G4 Actualizar

ﬁ] Informes

/=] Opciones

i
@i, Detalles de sincronizacién
R Inicada: 13/01/2011 23:33
— Finalizada: 14/01f20110:53
Resultado: Caon &xito
Tipo: Manual

Errores:

4]
Actualizadones nuevas: 2927 i
imlimmmmmns cmssinmd —en
4 | sl . | »r'
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