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ARRANQUE Y PARADA



Gestor de arranque
/etc/lilo.conf

prompt
timeout=1
default=1inux
boot=sdewssda
map = hio L
Ahnotshoot . b
hoot -messa e

image=shoot - wmlinuz-Z.4.2Z8-Bsmp
label=11nux

initrd=sbootsinitrd-2.4.28-8Bsmp .

read-only
append="hdc=ide-=sczi root=LABEL



Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

/boot/initrd-2.4.20-8smp.img
(var/log/boot.log y
Mvar/log/messages)




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

| r .
/boot/initrd-2.4.20-8smp.img

(var/log/boot.log y
Mvar/log/messages)

)

satting 1 1w the phys_ 1d_present _map
Busca hardware chang ing I0-APIC physical APIC ID to
(kernel) TIMER: wector=H=31 pinl=Z pind=H
testing the 10 AFIE

)

o)

e
a 2 ) Uzing local APIE timer interrupts
Carg;;?;:;f?:;?;jezl8n;deo Ca .i] rating AFIE timer
’/etc/mcl)jd oot CPU clock speed is 2888.1821 MHz
ules. host bus clock sj 1% bb.HAHY HMHZ
Cpu H, CcloC i bhHHH4Y, = 1 AHEH 4
CPUBR<TH :66HAAA , T1 : 329984, Il : - 3JH8A4 , C :bEHAHEAY >
)\ atarting Higration thread lor cpu
Detecta los discos y sus SHp_numM_cpus: |
particiones FLl: PELI BIDS revision . 1H I'|||r'!:_.l al HxldY9aH last bhus=]1
) FLL: Using conliguration type 1
FLL: Probing PEL hardeare
P II'--:||||_| IHY router FIl11AX [dHEBGSF11H)] at HH:H,.H
PCI->APIC IRD tramsform: (HBA, I7,P3) *» 19
PCI->APIC IRD tramsform: (HA, 116, PH) » 17
Carga el médulo ext3.0 PCI->APIC IRD tramsform: (B8, 117 ,.PH) *» 18
FLL: Lanmot allocate resource reglion 4 ol dewvice HH: B, ]

Limiting direct PLEISPL] tramnslers

1zapnp: acanning lor ol cards

Monta los directorios
1'y /proc

N Y




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

)

/boot/initrd-2.4.20-8smp.img

(var/log/boot.log y
Mvar/log/messages)

)

Busca hardware

o)

(kernel)
~
Carga los mddulos del nucleo
/lib/modules/2.4.28-8
/etc/modules.conf
\
Detecta los discos y sus
particiones
J

Carga el médulo ext3.0

N Y

Monta los directorios
1'y /proc

Httached scsil disk =db at scsi1H, chammel H, 1d

Httached =scsl disk =dc at scsi1H, chammel H, 1d £,

alal device sda: SIoobHo Sls-bute hdlar sectors
Fartition check:

tda: Sdal sdad =dad

aleal device sdb: S3gobHE Sls-bute hdAr sectors
cdb: Sdbl

abal device sdoc:
sl Sdc)
Loading Jbd.o sodule

didobld Sld-bute hdur sectors

Journal led Block lDevice driver loaded
Loading ext3. o wodale

Mouwnt 1 ny Aproc I 1 I|-'-:!._.l'-:l ]

umn H

L4490

L4490

L4490

umn H

gl

gl

gl




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

/boot/initrd-2.4.20-8smp.img
(var/log/boot.log y
Mvar/log/messages)

Se inicia el proceso padre /init
/sbin/init

INIT: version £.84 booting
Setting default font (latarcyrheb-sunlb):

Welcome to Linux

Press I’ to enter interactive startup.
Montando sistema de archiwvos proc:
Desmontando initrd:
Configurando parametros del kernel:
Configuracion del reloj (localtime): sab nowv 18 13:33:23 C
Cargando mapa del teclado predeterminado (es):
Configuracion del nombre de la maguina redhatserver:
Iniciando controlador USB (usb-uhci):

Montando =sistema de fichero=s USB:

Iniciando interfaz HID USB:

Iniciando teclado USB:

Iniciando raton USB:

Uerificando el sistema de archivos raiz:

#: clean, B6Z65-384H88 file=s, 376Z263-767HI5 blocks

B B I B B B B N B B ]
ol ol ol bl b b bl bl d

[
Remontando sistema de archivos raiz en modo de lectura y esl
Activando particiones swap: L
Encontrando dependencias de los mbdulos: L
Iniciando dispositivos RAID: mdB(skipped)




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

/boot/initrd-2.4.20-8smp.img
(var/log/boot.log y
Mvar/log/messages)

Se inicia el proceso padre /init
/sbin/init

[root@redhatszerver rootl#t ps -A
TIME

PID TTY

)

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

1
pid
3
4
5
8
b
?
8
9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
:@5
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184

:@3
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
46
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA
:HA

CHMD

init
migration-sB
keventd

kapmd
ksoftirgd_CPUB
bdf lush
kzwapd
k=zcand-DMA
kzcand-sNormal
kzscand-/HighMem
kupdated
mdrecoveryd

k journald

k journald
login
mingetty
mingetty
mingetty
mingetty
mingetty

bash

pPs

[root@redhatszerver rootl#t _




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

| |
/boot/initrd-2.4.20-8smp.img L ”
(Varfog/bootlog y Se inicia el proceso padre /init
/sbin/init
/var/log/messages)
Busca hardware Se ejecutan los servicios que
(kernel) hay en /etc/rc.d/init.d
N N
Griga 198 maetilon et izae Configurando parametros del
/ib/modules/2.4.28-8 g P
kernel
/etc/modules.conf
J
) N
Detecta los discos y sus Configuracién del reloj,
particiones teclado,...
J J

Carga el médulo ext3.0 Activa el sistema de ficheros

—L

N Y

swap
. . Monta los FS

Monta/los/drl;ecctorlos /etc/mtab, /etc/fstab
y/p y Jetc/raidtab




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

/boot/initrd-2.4.20-8smp.img
(var/log/boot.log y
Mvar/log/messages)

Se inicia el proceso padre /init Se inicia el runlevel
/sbin/init /etc/inittab

INIT: Entering runlevel: 3

Entering non-interactive startup

plus before ntilde ignored

plus before Htilde ignored

plus before ccedilla ignored

plus before Ccedilla ignored

Bisgqueda de nuewvo hardware

Actualizando ~etcsfstab

Conf igurando parametros de red:

Activacion de la interfaz de loopback:
Activando interfaz ethB:

Iniciando logger del sistema:

Iniciando el generador de logs del kernel:
Iniciando portmapper:

Uso de NF3 statd:

3tarting keytable:

Iniciando generador de nimeros aleatorios:
3tarting pcmcia:

Montando otros sistemas de ficheros:
Inicializacion del demonio APM:

Iniciando automount: No Mountpoints Def ined
Iniciando sshd:

Iniciando xinetd:

Iniciando sendmail:

e e e e e e e e ey ey e e
N Sy S T S Ty S T T N S S




Gestor de arranque

/fetc/lilo.conf

)

)

o)

Carga el médulo ext3.0

N Y

Monta los directorios
1'y /proc

| | |
UEETIAl s A S Se inicia el proceso padre /init Se inicia el runlevel
(var/log/boot.log y L "
/sbin/init /etc/inittab
Mvar/log/messages)
|
| |
Busca hardware Se ejecutan los servicios que Inicializa el sistema Nivel de ejecucion Entorno grafico
(kernel) hay en /etc/rc.d/init.d /etc/re.d/re.sysinit fetc/re.dirc N lete/X11/prefdm
N\ N N N
Rl Lo Tes NS LN MURIED Configurando parametros del Inicia initlo
/lib/modules/2.4.28-8 g P 1a Initog Se inician los servicios
kernel /sbin/initlog

/etc/modules.conf

J J J

N\ N N N

: ' . . Inicia la red I -
Detecta los discos y sus Configuracién del reloj, . Se inicia el servicio xInetd
- /etc/sysconfig/network ;
particiones teclado,... /etc/xinet.d
/etc/hostname
J J J

swap

—L

Activa el sistema de ficheros

Inicia los terminales /dev/ttyS

Monta los FS
/etc/mtab, /etc/fstab
y Jetc/raidtab

—
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Ull. Arranque y parada (Linux)

Ficheros de inicio

«/etc/mtab /etc/fstab
«/etc/raidtab
o/etc/crontab /etc/anacrontab
*Modo de inicio:
«/etc/inittab
o/etc/init/rc-sysinit.conf

- Single user mode

- unused

f
2]
1
s
3 - Full multiuser mode
4
5 - X11

b

HHESEEE =

id:3:initdefault:

# System initialization.
gi:isysinit:retcsrc.d/roc.sysinit

18:8:wait:retcsrc.dsrc B
11:1:wait:retc/roc.dsrc 1
12:2:wait:retcsrc.dsrc 2
13:3:wait:retc/roc.dsrc 3
14:4:wait:retcsrc.dsrc 4
15:5wait:etc/roc.dsrc S5
16:6:wait:retcsrc.dsrc 6

# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:rsbinsshutdown -t3 -r now

Sistema de ficheros
Sistema raid
Programador de tareas

Fedora
Ubuntu

Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
- halt (Do NOT set initdefault to this)

- Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)

- reboot (Do NOT set initdefault to this)



Ull. Arranque y parada (Linux)

Modo de ejecucion

Contenido
Tabla11-2. Modos de ejecucion
Arranque y
parada Modao TUbhuntu Fedora
0 Apaga el equipo Apaga el equipo
Gestor de | 1 Modo menousuario Modo menousuario (mantenimiente).
arranque 2 Modo multivsuario it aslgnar
3 Maodo multiusuario Multiusuario en modo comandos
Servicios | 4 Idodo multiusuario sl asignar
5 IModo multiusuario MMultiusuario con entorno grafico
Procesos @B Eeinicia el equipo Eeinicia el equipo

Programacion de

tareas *Para ver el nivel de ejecucion que tiene actualmente el sistema debe
ejecutar:

# runlevel

«Para cambiar manualmente el nivel de ejecucion del sistema hay que
ejecutar:

# telinit 3



Ull. Arranque y parada (Linux)

Modo de ejecucion

Cada nivel de ejecucion, tiene asociado un directorio donde se
Arranque y  especifican los servicios que se deben ejecutar o parar. Por
Parads ejemplo, el directorio /etc/rc0.d corresponde al nivel 0, el
cestorde  directorio /etc/rc1.d al nivel 1, etc.

arranque

servicios  Para ver los servicios de un nivel ejecutamos:

procesos  # cd /etc/rc3.d
#1s |
Programaciéon de  |rwxrwxrwx 1 root root 17 3:11 S10network -> ../init.d/network
TS Jrwxrwxrwx 1 root root 16 3:11 S30syslog -> .finit.d/syslog
Irwxrwxrwx 1 root root 14 3:32 S40cron -> ../init.d/cron
Irwxrwxrwx 1 root root 13 3:11 S60nfs -> ../init.d/nfs

Contenido

S= Se inicia
K = Se para
El nimero establece el orden en el que se inician




Ull. Arranque y parada (Linux)

Contenido

PARADA

halt y shutdown —t3 —r now —> Cambia al modo 0
Gestorde  raho(t —> Cambia al modo 6

arranque

Arranque y
parada

Servicios The system is going down for reboot NOW?
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT: Sending processes the TERM signal
Procesos Parando anacron:
Parando atd:
Stopping keytable:
) Stopping cups:
Programacion de Apagando xfs:
tareas Aipagando servicios de raton de consola:
Parando sshd:
Apagando sendmail:
Desactivacion de sm-client:

Parando =xinetd:

Parando crond:

Apagando demonio APM:
Guardando semilla aleatoria:
Parada de NF3 statd:

Parando portmapper:
Desactivando el generador de logs del kernel:
Desactivando el generador de logs del sistema:
Interrupcion de la interfaz ethB:
Interrupcion de la interfaz de loopback:
Starting killall:

Sending all processes the TERM signal...

Ll e W N e I I B R e T I B B B B T T |
[ N S S W N N N N S SN SN N N S WA SN S S -
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Ull. Arranque y parada (Linux)
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El gestor de arranque es el encargado de iniciar cualquier
sistema operativo que haya sido previamente instalado en el
sistema (p.e.: Windows, GNU/Linux, FreeBSD). De forma
tradicional el gestor de arranque utilizado en GNU/Linux era
LILO, aunque actualmente el gestor de arranque mas
utilizado en la actualidad es GRUB.

Rescatux Super Grub2 Disk Super Grub Disk

= Fixes GRUB = Does not fix GRUB = Fixes GRUB
= Fixes GRUB2 = Does not fix GRUB2 = Does not fix GRUB2
= It cannot boot on other systems = Boots into many systems and = Boots into many systems

http://www.supergrubdisk.org/




Contenido

Arranque y
parada

Gestor de
arranque

Servicios

Procesos

Programacion de
tareas

Ull. Arranque y parada (Linux)

GRUB - instalacion

La instalacion de GRUB se realiza de la siguiente forma

UBUNTTT
# apt—get install grub

-u@‘
" J
FEDORA
# vum install grub

Y para instalar GRUB en el disco duro se ejecuta:

# grub-install /dev/sda



Ull. Arranque y parada (Linux)

Esquema de red
Contenido

GWU GRUE wersion 1.98+20100804-5ubuntu3

Arranque y — ;
e
Ubuntu, with Linux 2.6.35-22-generic-pae (recovery mode)
Memory test (memt
Memory test (memtest8e+, serial console 115200)
Gestor de
arranque

Servicios

Procesos

Programacion de
tareas

Use the t+ and + keys to select which entry is highlighted.
Fress enter to boot the selected 05, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.

GRUB permite:

*Establecer los SO que podemos utilizar para iniciar el
equipo (SO windows y Linux)

*Proteger el arranque con contrasenfa

Personalizarlo
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Herramientas graficas

! Boot-u ger _

Archivo Servicios Help

Activarl;Des::lipcir’)n - i En ejecucion l -

1 LY O I T WO T e

Nueva generacion de servidor web :\)
apache2

Permite la programacién de tareas 9
atd

Guarda los mer jes de arranque en un archivo de registro ?
bootlogd

console font and keymap setup program =
console-setup ‘

Ejecuta tareas de administracion rutinarias en las fechas/horas especificad:
cron

Entrega mensajes entre aplicaciones
dbus

C Y ¥

.depend.boot

.depend.start

Apply | [J Avanzado Quit

SYSV-IC-CO

nf

\/

SysV Runlevel Config -: stop service =/+: start service h: help q: quit
service 1 2 3 4 5 ] S
apache2 (] [X] [X] [X] [X] [] [] []
apparmor [] [] [] [] [] [] [] [X]
atd [] [] [] [] [] [] [] []
bootlogd [] [] [] [] [] [] [] []
console-s$ [ ] [] [] [] [] [] [] []
cron [] [] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
dbus [] [] [] [] [] [] [] []
dmesg [] [] [] [] [] [] [] []
dns-clean  [X] [X] [X] [X] [X] [] [] []
failsafe-x [ ] [] [] [] [] [] [] []
grub-comm$ [ ] [X] [X] [X] [X] [] [] []
halt [] [] [] [] [] [X] [] []
hostname [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
Use the arrow keys or mouse to move around. “n: next pg ~p: prev pg
space: toggle service on / off
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Herramientas graficas

cloS

-

e e

Habilitar Deshabilitar

Nombre

@ | NetworkManager
&

@ =4 acpi
94| atd
@ = auditd

[ <G| avahi-daemon
(7] & bluetooth

@ & btseed

@ &/ btirack

(%] & | cpuspeed

@ =d| crond

@ = cups

@ &| dnsmasq

@ &| firstboot

(%] =& haldaemon

@ & httpd

@ 4| ip6tables
a

Programa Servicio Ayuda

8

Personalizar

Notas
start and stop NetworkMan

start and stop acp;
Starts/stop the "at" daemol

Trigger bluetoothd start-up I

processor frequency scalin
run cron daemon
The CUPS scheduler

Starts the firstboot configur

start and stop Apache HTTI

start and stop ip6tables fire(~ |
)

istrador de servi

Detener Reiniciar

[Listen to and dispatch crash events

El servicio abrtd se inicia una vez, normalmente cuando el
sistema arranca, funciona en segundo plano y se despierta
cuando se lo necesita.

[ Este servicio esta habilitado en los niveles: 3, 5
=d| Este servicio se esta ejecutando.

ElE=]

Archivo
ntsysv 1.3.9 — (C) 2000-2001 Red Hat, Inc.

Editar

para mas informacion sobre el servicio.

root@ servido :

Ver Terminal Solapas Aiuda

;Qué servicios se

1 Servicios T
deben ejecutar automdticamente?

acpid
anacron
apmd
atd
autofs
chargen

chargen-udp
cpuspeed




Comandos

Contenido . o .
Para ver el estado de los diferentes servicios ejecutamos:
A : :
”a{,‘;*ﬁaedg # chkconfig --list

Gestor de
arranque

Servicios

Procesos

Programacion de
tareas

Por ejemplo, si quiere que el servidor web se ejecute
automaticamente ejecutamos:

# chkconfig httpd on
# chkconfig —levels 235 httpd on
# chconfig httpd off



Ull. Arranque y parada (Linux)

Administracion del servicio

Para utilizar un determinado servicio podemos acceder al
arranque y  directorio /etc/init.d y ejecutarlo directamente:

parada
# [etc/init.d/httpd
o Uso: /httpd
{start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|graceful|help|configtest}

\

Procesos Opciones que permite el servicio

Contenido

Servicios

Programacion de
tareas

También se puede utilizar los servicios con el comando service:

# service httpd restart N

#service <nombre_servicio> <operacion>




Ull. Arranque y parada (Linux)

Contenido . . : . .
Servicios dependientes de xinetd (/etc/xinetd.d)
Arranque y
parada [root@redhatserver xinetd.d1l# 1s
chargen daytime-udp imap ntalk rsh sgi_fam time-udp
chargen-udp echo imaps pop3s rsync talk
Gestor de echo-udp ipop2 rexec SErVErs telnet
arranque daytime finger ipop3 rlogin service. time
[rootBredhatserver xinetd.d1#t _
Servicios
Procesos

Programacion de

tareas
#t default: off
# description: The talk server accepts talk requests for chatting with users »
# on other =systems.
service talk
i
flags = IPwv4
disable = yes
socket_type = dgram
wait = yes
user = nobody
group = tiy
SErVEer = susrssbinsin.talkd
¥
alk (END)
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Ver procesos en ejecucion

# ps —> Veo mis procesos
#ps—-A -2 Veo todos los procesos

[=e ] root@server:~

Archive Editar Ver Terminal

[root@server ~]# ps

PID TTY TIME CMD
9551 pts/@ 86:00:00 bash
168318 pts/6 0B:08:00 ps
[rooRaserver ~]#

Solapas Ayuda

B
=rs

Si quiero matark un proceso ejecuto

# kill -9 <ID del proceso>

# pkill <nombre>
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Ull. Arranque y parada (Linux)

Programacion de tareas

Para programar una tarea ejecutamos:
crontab -e

Y utilizamos la siguiente sintaxis:

PATH=/bin
001 * * /root/copia_completa.sh
01, * * /roo/copia_incremental.sh

' MINUTO HORA DIA MES dia de la_sem:

Ana
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